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一、概述

HAD系列智能动态复合开关，采用高速32位CPU精确

控制电力电容器专用磁保持继电器（具有响应时间稳定及

过载能力强特点）的闭合及打开。实现电压过零投入电容

器、电流过零切除电容器，投入无涌流、切除无拉弧。并

自动时时跟踪磁保持继电器由于温度、电压、机械摩擦系数

的改变导致响应时间的变化，实时调整驱动参数，将投入

涌流限制在2倍以内。由于采用磁保持继电器的缘故，整机

功耗极低。启动功耗小于同等容量交流接触器的5%。是电

力电容器投切器件中最节能的理想器件。

在使用产品前认真阅读产品说明书，说明书旨在指导用户进行HAD系列低压复合开关的安装

和使用，并予以妥善保管。复合开关在正确接线并与相应电容容量配置后，才能正确使用。

1、该复合开关的安装、维护和操作由具有相关专业和知识

和技能的人员进行。

2、确定电源供电系统是0.4KV的系统，复合开关不可用于

高于0.48KV的供电系统。

3、确保该复合开关的工作电压AC3 8 0 V±2 0%、

50HZ±10%范围内。

4、不要随意打开复合开关的外壳，以防触电。本说明旨在

指导用户进行HAD系列低压复合开关的安装和使用，在使

用该产品之前，请认真阅读本说明，并予以妥善保管。复

合开关在正确地接线与相应的电容容量配置后，才能正确

地使用。

工作原理

安全性

关于说明书
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使用条件
1、环境温度：-25℃至 +70℃

2、海拔高度：不超过2000M

3、大气条件：空气湿度不超过90%

4、环境条件：介质无导电尘埃

二、型号命名

三、技术参数

四、功能特征

H AD

由无功补偿控制器输出的电信号，加至复合开关的信号接授端即光电耦合器的输入端，完成电
光电的转换，从而使信号输入与输出之间实现是隔离。由于光电耦合器以光为媒介传输信号，输出
信号对输入端无反馈，输入端和输出端之间有高绝缘电阻和很小的分布电容，所以电气隔离性好，
抗干扰能力强。

1、光电隔离
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上电后绿灯闪，电源正常，负载连接正常；红灯闪，电源异常；红灯常亮，负载连接异常；投
切成功，绿灯常亮；投切不成功，红灯常亮；无论带载或不带载开关均可投切，无需考虑电容器放
电问题。

首次通电时、要改变数码管地址，同时按上下键，数码开始闪，解锁，分别接上、下键设定想
要的地址，停止设定5s后数码管地址自动上锁，此功能仅限于网络驱动的产品。

当第一次上电后，绿灯闪二次后如果还继续闪绿灯，表示相位正确，如果闪二次后闪红灯，表
示相位不正确，红灯将闪5次，进行相位识别，5次后将闪绿灯，相位识别完成，开关可以正常投切

电源缺相时，复合开关拒绝闭合；复合开关正常运行后若出现缺相则自动断开（非指开关输出
端电容器负载缺相）。

复合开关自动监控磁保持继电器的运行状态，若出现故障，则拒绝闭合或自动断开。

复合开关在正常工作时遇系统断电，将自动断开。

2、缺相保护

3、失压保护

4、自诊断故障保护

5、状态指示

五、复合开关与电容器的配置表：

6、相位识别功能

7、地址码自锁功能
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1、三相分补接线图

2、三相共补接线图

六、接线图
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3、三相共补+三相共补（混合补偿原理图）

七、网络通讯驱动接线图
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八、产品外部特征

九、外形尺寸及安装图

电平驱动共补T型 电平驱动分补T型 网络驱动共补G型 网络驱动分补G型
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